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18.  quemador  de  hierro  fundido

8.  Encendedor  piezoeléctrico

¡incapacidad  permanente!

Primeras  piernas

20.  Grifo  para  inspección

10.  Electrodo  de  encendido

1.  El  dispositivo  no  está  diseñado  para  que  lo  utilicen  personas  (incluidos  niños)  con  

capacidades  físicas,  sensoriales  o  mentales  limitadas,  ni  usuarios  sin  experiencia,  a  

menos  que  estén  bajo  supervisión  o  con  instrucciones  dadas  por  una  parte  

responsable.

En  el  caso  de  no  seguir  esta  instrucción  y  si

12.  Tornillo  para  apretar  la  banda  13.  
Tronco  de  conexión

3.  Arandelas  para  tornillos  de  fijación  de  patas.

(MI).  Luego  aplique  abrazaderas  de  manguera  (pos.  2)  para  asegurar  la  manguera  al  puerto  

de  conexión  y  al  puerto  del  regulador  de  gas,  y  apriételas  con  un  destornillador  o  una  
llave.

Los  niños  no  deberían  jugar  con  él.

(B).  En  el  racor  de  conexión  (pos.  1)  y  en  el  racor  del  regulador  de  gas  se  debe  introducir  
la  manguera  homologada  de  gas  propano-butano  (pos.  3).

5.  Cable  termoeléctrico

15.  Soporte  de  fijación  del  cable  del  encendedor  y  del  termopar

3.  ¡Nunca  realice  ningún  mantenimiento  o  reparación  durante  el  funcionamiento  
o  si  el  dispositivo  está  enchufado!

7.  Perilla  de  la  válvula

17.  Tuercas  de  fijación  del  cable  del  termopar  y  electrodo  de  encendido

Si  la  instalación  la  realiza  una  persona  no  cualificada,  existe  peligro  de  daños  al  

dispositivo,  a  la  propiedad,  incendio,  explosión,  asfixia  u  otras  lesiones  que  podrían  

provocar

9.  Botón  de  encendido  piezoeléctrico

19.  Soporte  de  montaje  para  encendedor  piezoeléctrico

2.  Tornillos  de  fijación  de  las  patas

11.  Banda  de  ajuste  de  aire

(D).  Asegúrese  de  que  la  manguera  esté  bien  fijada.

Este  dispositivo  no  es  un  juguete  y  no  debe  utilizarse  como  tal.

4.  Junta  de  fijación  de  patas

(Y).  La  bombona  de  gas  debe  colocarse  verticalmente  a  una  distancia  de  al  menos  
1,5  metros  del  aparato.

14.  Tuerca  de  control  de  válvula

(F).  Una  vez  completada  la  instalación,  realice  una  prueba  de  fugas  utilizando  una  solución  

de  agua  y  jabón  o  un  probador  de  gas  electrónico.

6.  Válvula  con  dispositivo  de  seguridad  termoeléctrico.

2.  En  caso  de  daño  al  dispositivo,  para  evitar  riesgos  para  la  salud  y  la  seguridad,  las  

reparaciones  deben  ser  realizadas  únicamente  por  personal  calificado.

16.  Tornillos  de  fijación  del  electrodo  de  encendido  y  del  cable  del  termopar

(C).  Compruebe  cuidadosamente  que  tenga  el  diámetro  correcto  de  manguera.
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4.  Ante  cualquier  peligro,  desconecte  inmediatamente  la  bombona  de  gas  y  aléjese  de  

la  máquina.  Una  vez  eliminado  el  peligro,  se  podrá  volver  a  poner  en  marcha  

el  fusor.

FUNDIDOR  DE  CERA  INOXIDABLE  CON  COCINA  DE  GAS

•  Después  de  completar  la  instalación  de  la  unidad,  verifique  el  apriete  de  
todas  las  conexiones  usando  un  probador  de  fugas.

(GLP)

1.Instrucciones  generales  de  seguridad

•  ¡ Nunca  utilice  llamas  abiertas  para  comprobar  si  hay  fugas!

2.  Funcionamiento  de  la  estufa  de  gas

2.2.  Conexión  de  botella  de  gas

1.1.  Seguridad  de  operación

(electrónico  o  jabón).

Antes  del  primer  uso  lea  atentamente  el  manual  y  siga  las
instrucciones  contenidas  en  el  mismo.  El  fabricante  no

Responsabilidad  por  daños  causados  por  el  equipo  utilizado.

2.1.  Asamblea

de  forma  inadecuada  o  por  manipulación  incorrecta.
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2.3.  Encendido  del  dispositivo.

2.4.  Apagar  el  dispositivo

1.  Racor  de  conexión  de  10  mm  de  diámetro

2.  Abrazaderas

Después  de  usar  el  aparato,  gire  la  válvula  a  la  posición  "•" (consulte  la  figura  siguiente).

Máx.  fuego

3.  Manguera  de  gas  homologada  para  propano-butano.

Una  vez  que  la  estufa  esté  correctamente  conectada  al  cilindro,  realice  los  siguientes  pasos:

(pos.3)

4.Conexión  para  comprobar  la  presión.

Presione  la  perilla  de  la  válvula,  gírela  lentamente  en  sentido  antihorario.

Encendedor

Instalación  del  regulador  de  gas  propano-butano.

Debido  a  la  alta  potencia  del  aparato,  todas  las  operaciones  de  la  válvula,  es  decir,  

reducir,  aumentar  y  cerrar  el  suministro  de  gas,  deben  realizarse  lentamente.  De  lo  

contrario  existe  peligro  de  que  la  llama  regrese  a  la  boquilla.  Si  ocurre  esta  situación,  

cierre  el  suministro  de  gas  inmediatamente  y  reinicie  el  quemador  después  de  

aproximadamente  2  minutos.

botón

aproximadamente  ¼  de  vuelta  (pos.  2).  Encienda  el  gas  con  el  encendedor  piezoeléctrico

Llama  mínima

3

presionando  el  botón  de  encendido  (elemento  3)  mientras  mantiene  presionada  la  

perilla  de  la  válvula.  Una  vez  encendido,  espere  30  segundos  para  que  

funcione  el  cable  termoeléctrico,  luego  suelte  la  perilla  y  ajuste  la  llama  al  tamaño  

deseado.

(pos.  1  y  2)
Perilla  de  válvula

PROPANO  BUTANO
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4.  Principios  de  funcionamiento  del  fusor

regularmente.

6.  Cuando  la  cera  se  haya  derretido,  compruebe  el  nivel  del  agua  y

Las  inspecciones  periódicas  después  del  período  de  garantía  no  están  incluidas  
en  el  coste  de  compra  del  aparato.

Un  ajuste  realizado  correctamente  debería  garantizar:

2.  Llene  la  canasta  con  marcos  o  material  encerado  seco.

(MI).  Limpie  el  aparato  con  un  paño  húmedo.

7.  Vuelva  a  llenar  la  cesta  con  marcos  o  material  encerado  seco.

2.5.  Ajuste  del  flujo  de  aire

1.  Tornillo  de  bloqueo

Se  permite  un  ligero  retroceso  de  la  llama,  sin  embargo,  después  de  1  minuto  
la  llama  debe  ser  estable,  la  llama  no  se  apaga  ni  se  retira  hacia  la  
boquilla  cuando  se  cambia  la  salida  de  calor  del  quemador  dentro  del  rango  
completo  de  ajuste  de  potencia  previsto  y  al  girar  la  perilla  de  control.  de  
máximo  a  mínimo

4.  Coloque  la  estufa  debajo  del  mueble  para  que  la  llama  caliente  el

(GRAMO).  No  limpie  el  aparato  con  limpiadores  a  vapor.
9.  Cuando  termine  el  proceso  apague  el  quemador  y  cierre  la  bombona  de  

gas.

Después  del  período  de  garantía,  el  aparato  debe  someterse  a

1.  Afloje  ligeramente  el  tornillo  de  bloqueo  (pos.  1).

Estufa  fusora  de  7  kW:  W4076,  W40760,  W4072,  W4072_O

manguera  antes  de  realizar  el  mantenimiento.

toda  la  superficie  de  la  parte  inferior  de  la  unidad.

La  inspección  periódica  debe  ser  realizada  por  personas  cualificadas  en  
reparación  y  mantenimiento  de  equipos  de  gas.

3.  Apriete  lentamente  el  tornillo  de  bloqueo  (pos.  1).

Estufa  fusora  de  6,4  kW:  W4075

(C).  Para  evitar  daños  a  la  superficie  del  aparato,  límpielo

afuera.

prueba  del  aparato.

1.  Llene  el  tanque  con  agua  hasta  el  nivel  del  tubo  de  drenaje  como  en  la  
imagen  (Fig.1).  Rellénelo  con  agua  (tenga  especial  cuidado  de  no  
quemarse).

el  suministro  de  aire  primario  debe  realizarse  nuevamente.

(D).  Los  restos  de  grasa  o  comida  en  el  aparato  pueden  provocar  un  incendio.

recargar  si  es  necesario.

Quemador  debidamente  preparado  con  reductor  para  conectar  al  cilindro.

Encendido  rápido  y  correcto  del  quemador,  reencendido  y  
transmisión  de  la  llama.  La  llama  suave  y  sin  explosiones  se  propaga  por  
todas  las  aberturas  de  llama  en  no  más  de  5  segundos.

3.  Cubra  el  dispositivo  con  la  tapa.

(F).  Utilice  únicamente  agentes  de  limpieza  neutros.  Nunca  utilice  
agentes  abrasivos,  agentes  que  contengan  sustancias  cáusticas,  
blanqueantes  o  ácidos  para  limpiar  la  estufa  y  evite  el  uso  de  sustancias  
ácidas  o  alcalinas  (jugo  de  limón,  vinagre,  etc.). 8.  Repita  los  pasos  6  y  7  hasta  que  se  complete  el  proceso  de  

fusión.

3.  Servicio  periódico

potencia  a  velocidad  normal  (velocidad  normal,  es  decir,  girando  el  mando  de  
control  de  potencia  máxima  a  mínima  durante  aproximadamente  1  s).

2.  Banda  de  ajuste  de  aire

(Y).  Apague  el  aparato  y  desconecte  el  suministro  de  gas.

(H).  Después  de  la  limpieza,  se  debe  secar  el  aparato.
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Inspección  periódica  al  menos  una  vez  al  año.

2.  Mueva  lentamente  la  abrazadera  (pos.  2)  y  ajuste  el  suministro  de  aire  
primario  para  obtener  una  llama  azul  óptima  (amarillo  o  rojo  indica  una  
configuración  incorrecta).

¡ADVERTENCIA!  Limpie  siempre  el  aparato  después  de  su  uso.  Antes  de  
limpiarlo,  asegúrese  de  que  la  estufa  se  haya  enfriado;  existe  un  alto  riesgo  
de  quemaduras.  Cierre  el  suministro  de  gas  al  aparato  cerrando  las  válvulas.  
Si  tiene  la  intención  de  girar  el  aparato  durante  la  limpieza,  es  necesario  
desconectar  la  manguera  de  suministro  de  gas  al  aparato.

(B).  Asegúrese  de  que  el  aparato  se  haya  enfriado.

5.  Espera  a  que  suba  el  vapor  y  fluya  la  cera  derretida.

El  alcance  mínimo  de  la  inspección  periódica  es  el  control  del  correcto  
funcionamiento,  mantenimiento  de  las  válvulas  de  gas  y  estanqueidad  del  gas.

4.  después  de  cada  sustitución  de  la  bombona  de  gas,  el  ajuste  de
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5.  Descripción  del  producto

•

Parámetros  del  dispositivo:  •  
material  -  acero  inoxidable  •  tipo  de  

calefacción  -  estufa  de  gas  propano  •  diámetro  
de  drenaje  -  40  mm  x  2  •  puerto  de  

llenado  de  agua  -  25  mm

Estos  dispositivos  están  destinados  a  recuperar  la  cera  de  los  marcos  o  

la  propia  materia  seca  mediante  vapor.  Consta  de  un  recipiente  externo  de  agua  
y  una  canasta  que  contiene  los  marcos  o  materia  cera  seca.  Una  estufa  de  gas  
es  un  accesorio  que,  al  calentar  el  depósito  de  agua,  produce  vapor.

Diámetros  externos  del  tanque:  •  alto  

-  825  mm  •  ancho  -  1165  
mm  •  largo  -  1165  mm

(incluidos  niños)  con  capacidades  físicas,  sensoriales  o  mentales  
reducidas,  o  falta  de  experiencia  o  familiaridad  con  el  equipo,  a  menos  que  
estén  supervisados  o  de  acuerdo  con  las  instrucciones  dadas  por  los  
responsables  de  su  seguridad.

Peso:  •  107  
kg

Los  laterales  y  la  tapa  del  fusor  están  aislados  con  lana  de  roca  lo  que  mejora  

enormemente  la  eficiencia  del  fusor.

12.  El  agua  debe  llenarse  a  través  de  la  entrada  como  en  la  Foto.1.
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10.  Limpiar  la  cesta  de  residuos  y  prepararla  para  el  siguiente  uso.

Rellenar  el  nivel  del  agua  hasta  el  desagüe  (tubería)

11.  Este  equipo  no  está  diseñado  para  que  lo  utilicen  personas

Llénelo  con  agua  durante  el  funcionamiento.
Utilizando  un  embudo,  verter  por  la  abertura  de  control  para  
no  perder  calor  en  el  interior  del  fusor  y  evitar  

quemaduras  con  el  vapor  caliente.

Diámetros  internos  de  la  cesta:  •  alto  

450  mm  •  ancho  990  
mm  •  largo  990  mm

Equipo  opcional  (se  compra  por  separado):  •  estufa  de  gas  adicional  •  
regulador  de  gas  con  
ruedas  giratorias

5.2.  esquemas

Una  cocina  de  gas  (1  unidad)  incluida  en  el  set.

Foto  1.

5.1.  Fusor  de  cera  MAX  –  100  marcos  Dadant  –  aislados
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6.  Limpieza  y  mantenimiento

7.  Eliminación  de  residuos  y  protección  del  medio  ambiente.

8.  Órdenes

Elementos:

reciclaje.

4.  Baloncesto  de  marco

El  producto  usado  debe  eliminarse  de  acuerdo  con  las

7.  Tubo  indicador  de  nivel  de  agua

regulaciones  locales.  Devuelva  el  dispositivo  a  un  punto  de  recogida  de

El  producto  adquirido  a  Lyson  Company  está  cubierto  por

desde  la  fecha  de  compra.

5.Base  de  la  cesta

2.  Cubierta  aislante

Después  de  su  uso,  la  unidad  para  derretir  cera  debe  limpiarse  a  fondo  
con  agua  caliente  y  una  pequeña  cantidad  de  detergente  aprobado  para  la  
limpieza  de  equipos  alimentarios  o  con  un  limpiador  a  presión.

reemplazándolo  por  una  unidad  nueva  siempre  que  el  dispositivo  usado  sea  del  mismo

Tercera  pierna

Mismo  tipo  y  misma  aplicación  que  el  recién  comprado.
dispositivo.

www.lyson.com.pl
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8.  Ruedas  giratorias

El  consumidor  tiene  derecho  a  devolver  el  equipo  usado  directamente

Todos  los  productos  adquiridos  vienen  con  recibos  o  facturas  con  IVA.

1.  Tanque  aislado

Se  debe  realizar  una  verificación  técnica  adicional  antes  del  inicio  de  la  temporada  

de  recolección  de  polen  y,  si  se  encuentra  algún  defecto,  comuníquese  con  el  
fabricante.

a  la  red  de  distribución  del  fabricante,  de  forma  gratuita,  mientras

una  garantía  del  fabricante.  El  período  de  garantía  es  de  24  meses.

Detalles  de  la  garantía  en:

6.  Tubo  de  drenaje  de  cera

donde  se  puede  presentar  para  ser  compatible  con  el  medio  ambiente
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